
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ОБОРУДВАНЕ LOVOL 

 
Модел  M254 

Двигател Мерна единица Спецификации 

Марка и модел  LAIDONG KM385 

Номинална мощност HP 25 

Брой на цилиндрите  3 

Номинални обороти rpm 2350 

Номинална мощност (ISO) kw 18.4 

Макс. Въртящ момент N-m ≥86/1,650±100r/min 

Обем на двигател L 1.5 

Обем на резервоара за L 26 

гориво   

Съединител Мерна единица Спецификации 

Тип  9 инча Независим сух съединител 

Привеждане в действие  Механично управление на крака 

Трансмисия Мерна единица Спецификации 

Скоростна кутия  Синхронизирана  8F+8R 

Задействане на 4WD  Електрохидравлично управление 

Блокаж на диференциала   Механичен тип за управление с крак 

системата Diff-Lock   
Силоотводен вал Мерна единица Спецификации 

   

Привеждане в действие  Електрохидравлично управление 

Брой на шлиците  6 

Номинални обороти ВОМ rpm 540/1000 

(ISO)   

Мощност на ВОМ (ISO) kw 15.64 

Спирачки Мерна единица Спецификации 

Тип  Многодискови в маслена баня 

Задействане  Механичен тип за управление с крак 
Спирачка за  Механичен тип с независима дръжка 
паркиране   
Спирачка на ремаркето  Няма 

Гуми Мерна единица Спецификации 

Предени  260/70R16 

Задни  280/85R24 

Теглич Мерна единица Спецификации 

Клеви  Без 

Теглич  Теглич на люлка 

Хидравлична система Мерна единица Спецификации 

Триточкова връзка  CAT.1 

Тип  Механичен 

Управление  Плаваща и застопорена 

Капацитет на повдигане  kg 540 
   
Дебит на хидравличната L/min 48 

помпа   

Хидравлични връзки  2 

Размери и тегло Мерна единица Спецификации 

Дължина*Широчина*Височина mm 3300*1550*2420 
 

mm 1680 Колесна база 

Пътен просвет mm 270 
Следа предни гуми mm 1270 

Следа задни гуми mm 1200-1400 

Тегло (без тежести) kg 1703 

Предни противотежести kg 80 

Задени противотежести kg 2 броя, 28 кг/брой 

Кабина или ROPS Мерна единица Спецификации 

  Rops / Кабина с отопление 

Седалка за шофиране Мерна единица Спецификации 

  Grammer PU 



 


