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ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА БИТУМНИ ЕМУЛСИИ УБМ-1М
Производителност: 2 м3/час.

Инсталацията за изготвяне на битумни емулсии УБМ-1М  е предназначена за получаване
както на катионни, така и на анионни битумни емулсии.

Приложение при строителство на пътища:
 за грундиране основата на старо пътно покритие преди нанасяне върху него на

асфалтобетон;
 за приготвяне на студени асфалтобетонови смеси;
 за повърхностна обработка на пътни покрития;
 за  получаване на тънки защитни слоеве върху покрития;
 за ремонт на дупки и пукнатини по пътищата;

Инсталацията за изготвяне на битумни емулсии УВБ-1М намира широко приложение в
областта на изготвяне на анионни емулсии, а именно на така наречената «течна гума»
приложима:
 за изработка и ремонт на меки покриви от битумни керемиди;
 за хидроизолация на здания и съоръжения;

Инсталацията може да се използва от фирми, произвеждащи асфалтобетонови смеси,
като може да се инсталира както в закрито помещение, така и на открита площадка под навес.
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Инсталацията УВБ-1М може да бъде предложена в различно изпълнение ;
 на фермена металоконструкция
 в морски контейнер с място за оператора  (мобилен и стационарен вариант);
 в контейнер с обшивка от сандвич панели  (мобилен и стационарен вариант);

Технически характеристики
№ Наименование Стойност
1. Максимална  производителност (с отчитане времето за подготовка),

м3/час
2

2. Разход на битума (при пенетрация 90-130), не по-малък от  м3/час 1.5
3. Разход на вода, м3/час 0,6...1,5
4. Разход на добавката за пластичност (при пенетрация на битума под 90),

дм3/час
0...50

5. Разход на киселина, дм3/час 5...20
6. Разход на емулгатора, дм3/час 5...20
7. Разход на адхезионни добавки, дм3/час 1...20
8. Налягане на битума на входа на инсталацията, мах МПа 0.2
9. Налягане на битума при подаване в смесителя, МПа 1.4....1.6
10. Налягане на водната фаза при подаване в смесителя, МПа 0.2
11. Температура на битума на входа на инсталацията,  0С 140-160
12. Температура на водата на входа на инсталацията, 0С 40...60
13. Височина на издигане на емулсията след инсталацията, (м) не повече 15
14. Инсталирана мощност, кВт не повече от 17
15. Напрежение в силовата верига при 50 Гц, В 380
16. Налягане на сгъстения въздух, bar 4....6
17. Разход на въздух, дм3/мин 250
18. Габаритни размери, мм, не повече от:

- дължина
- височина
- ширина

2 340
2 080
2 080

19. Маса, кг, не повече от 1 440
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Техническо описание на инсталацията
Инсталацията за изготвяне на битумни емулсии УВБ-1М, наричана по-нататък инсталация, (виж
рис.1) представлява полуавтоматичен агрегат, състоящ се от отделни блокове, закрепени върху
една рама, съединени по между си с тръбопроводи.

Рис. 1 - Общ вид на инсталацията (изглед от страна на управлението)

Рис.2 - Общ вид на инсталацията (изглед откъм помпата за битума)
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Рамата представлява пространствена металоконструкция, върху която са разположени:
 Резервоар за смесване;
 Помпения агрегат за битума;
 мелница;
 помпа за водата;
 помпа за пластификатора;
 хидродинамичен смесител;
 смесител за водната фаза;
 комплектно устройство за  управление (КУУ);
 блок с дозирани резервоари за :

- киселина
- емулгатор;
- адхезионна добавка;

 кранове за  регулиране на:
- смесването ;
- пластифицирането;

 индикатори за  разход:
- смесването;
- пластифицирането;

 кран за битума с пневмоуправление;
 система за подгряване на битумните тръбопроводи;
 система на тръбопроводите за нагряване на маслото;

Инсталацията също е оборудвана с датчици за следене на температурата и налягането.
Температурата се замерва в местата на:
 подаване на водата;
 подаване на сместа;
 подаване на битума в  инсталацията;
 подаване на битума в смесителя;
 на  излизащата емулсия;
 битумната помпа.

Налягането се замерва на следните места:
 преди инсталацията;
 след битумната помпа;
 преди мелницата.
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Подгревател на съда с емулгатора:

Рис. 3 - Подгревател на съда с емулгатора

Подгревателят представлява заварена плоска платформа, върху която е поставен 200 л. варел
за емулгатора. Подгревателят е изработен във вид на тръбен подгревател, в тръбите на който
циркулира топлоносителя.
Комплекното устройство за управление (КУУ) представлява херметична метална плоска
консрукция в която са поставени: следящ контролер «Schneider relio»; много функционални
измерители-регулатори, защитната и пускова апаратура.


